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S (54) Tltk: SNOW GLIDER 

S (54) Bczefchnung: SCHNEEGLETTER 

(57) Abstract: Conventional slow 
gliders seat only one to maximum 
two people. The two-sealers are very 
big and difficult to transport Binding 
the sleighs or bobs togeth^ involves 
the risk of injuries, as children can 
be caught in the ropes and strings 
when they fall and there is a serious 
danger of pulled muscles or ligaments 
and similar injuries. This problem is 

solved by the inventive snow glider which has a modular set-up. The snow glider comprises two platc-sluq)ed, circular deepened 
slruciures that are disposed in front (1) and in the rear (2) of the snow glider. Said deepened siruciuies have the same shape or have 
at least approximately the same shape and are interiinked via a center part (3). The front plate-shaped deepened structm^ is placed 
in the rear deepened structure of a structurally identical second snow glider or is slid underneath it. When a person sits down on 
these two superimposed plate-shaped structures, the two plate-shaped structures are held in position by the weight of the person 
and the snow gliders are interlinked without the need for additional linking material. The feel of the person sitting in the rear are 
placed on the grip plates (4) of the front snow glider in order to allow for an unimpeded travel . The inventive snow glider allows for 
maximum enjoyment when the children slide on the snow and adds to the group experience of winter activities. 

(57) Zusanunenfassung: Schneegleiter bieten nur fUr eine bis max. 2 Personen Platz. Die 2.Sitzer sind zudem sehr gross und 
kOnnen nur schwer liansportiert werden. Das Zusammenbinden von Schlitten oder Bobs beinhaltei ein hflheres Verletzungsrisiko, 
da sich Kinder in den Seilen und Schntiren bdm Sturz verfangen k5nhen und eine emsthaflc Gefahr filr Zerrungen oder ahnliche 
Verietzungen besieht Diese Aufgabe wird durch cinem modularen Aufbau des Schneegleiteis gelSsL Der Schneegleiter besteht aus 
jeweils cincr, vome ( 1 ) und hinten (2) angeordneten, tellerfarmigen, kreisrunden Verliefungen, die fonngleich oder zumindest annft- 
hemd fonngleich gestaltet sind und durch cin Miltelleil (3) verbunden sind. Die tellerfOrmige Vertiefong vome wird in die hinlcre 
Vertiefung cines baugleichen zweiten Schneegleiters gelegtoder auch darunter geschoben. Wenn sich eine Person auf diese beiden 
ineinandcrgclcglcn Teller setzt, werden durch das Gewicht dieser Person die bciden Teller in Position gehalten und die Schneeglei- 
ter untcreinander verbunden, ohnc dass zusatzliches Verbindungsmaierial nStig ist. Die FUsse der hinteren Person werden auf die 
Grifischalen (4) des vordcrcn Schneegleiters gelegt urn eine ungehinderte Fahrt zu ermoglichen. Die besondere Ausftihrung der 
Schneegleiter erhohl den Spass der Kinder bcim Rutschcn im Schnee und ©rdeit das gemeinsame Wintersporieriebnis. 
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VerofTentUchi: Zur Erkliirung der Zweihuduslahen-Codes unci der anderen Ab- 

— ohne itueniationalen Rectiercfienberiaht undenusut zu ver- kUrzungen wird auf die. Erkldntngen ("Guidance Notes on Co- 
dffentlichen naah £rhah d^s Berichts dtLv and Ahhreviations **) am Anfang jeder reguUiren Ausgabe der 

PCT-Cazetie verwiesen. 
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Beschreifeung^ c . ^ 

KirKjerbdbsr6[us eine^^ Integrierter SitzfJSche, 
audi aIs 27Steerai^e^ RutsdibBlter mit zentralem Haltegriff 

Die 2-^M» ztid^^ 

JKerieS^siei^^l^^ft^ oft zu 



W«Tri^^fie kiniair^^ ^insltagen Botfe Oder l^sdiWSWe^^ kannen sle 

#^f#G^(iw^S3^^ gemeinschaftfiches 
I^IeHSjSnif niStHii^^ ^ ^^^^^ 

Dlfe ZuslmSmeinfltM^ ein 

hoheres Veriet2iingsrisiko, da sich Kinder fn clen Seifen und Sdvuiren b«'m Sturz 

ver^igen kfinnm urid eine erattiafle Ge£s^ 

VerletzuB^en besteht 

AuTgabe d^ Erfindung 1st es, einen Schne^eit^ so zu gestalfen» 

dass er sowoW als Einsftzer ^ auch als Mehrsitzer venft^ffKlet werdai karm. 

Diese Axif^ibe wird dadurch geldst, dass der SdTneegleter als module Brri^ 
au^baut isL Der Schneegteiter best^ aus jeweils ^ner, vomq-und Mnten 
angeofdn^en, tenerfarragwi, kreJsrunden VerBefungen , die formgteich Oder 
zumindest anndhemd formgleich gestaltet sind und durc^ ern Mittelteit v^burtden 
sind. Die tBU^armige Vertiefung vome wird in die htntere VerfieflB^ esnes 
baugieichen zweitm Schneegreiters gelegt od^ auch dartsiter geschoban. Wenn 
skit mie Person auF ifiese belden inMiaralargelegten Teller setzt >mrdOT dixtih 
das GewScht cBeser Person die beiden Teller In Position gehalten und tfie 
Schneeg^^ untereinand^ verbunden, <dine dass zus3tzliches 
VerWndungsmaterial notlg Sst Die FCMie der hinteren Person werden auf dte 
Griffsdi^en des vordanen Schneegleiters gdegt lan etne ungeKnderte Fsdrrt zu 
ermdgfichen. 

Die Sc^rSge an den TeKem ist so zu wSiilen. dass ein Gleiten im Schnee ermdglidit 
\Njfd aber zudem ein sicherer der be^ 

Die ineinanctergeiegten, kreisrunden, teDerfdrmigen Vertiefungen. lessen eind 
Venlrehung der Schneegteiter un!eranander2XL Damit wird audi «r» schiSngeinde 
Fahrt mogiich um den FahrspaU bei Kindem deutlich zu steigem, 

Vortea dieser Eriindung Qegt cfetrin, dass Kinder tinen ertidhten Spieiwert beim 
Einsatz der Schneegieiler erhatten und je nadi Situation diese einzeln benutzen 
kdnnen Oder auch diese spontan zu einer beliebig langen Kette vertSrwJen konnen, 
obne Verbindungselemente benutzen zu mOssen. Bei einem Sturz I6sen sich die 
Gteiter untereinander weder ohne dass zusdtzKciie Vertrindungselemente die 
VerletzLfftgsgefahr ertidtien kfinnten. 
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Ein AusfOhnjngsbeispiel der Erfindung ist In der Zeic^VKing dai^estellt. 
Es zeigen: Figur 1 Seitenansic^l des SchneegieSters 
Fjgur2 Frontansicht 

Figur 3 Draufeicht zweler kombinierter Schneegleiter 
Figur 4 Perspekfive Ansicht zweler Glefter 

Der Serfineegleiter besitzt vome (1) und hinten (2) jeweiis tellerffirmige, kreisrunde 
Vertiefungen die Qber ein Mltteltell (3) vertHinden sind. Am hinteren Teller sind 
beidseifig Griffsdiaten ( 4) angebradtt, die zum einen wShrend der Fahrt fDr 
eicheren Halt sorgen, die aber auch bet der i^mbination mehrerer Qleiter ais 
Fuf&aufhahme des Hintermarms dienea Der V\finkel der Teller ( a) zum Boden ist so 
flac^ zu wdhten, dass Die Fahrt auf Schnee mfigiich ist zum anderen so steH, dass 
ein herausgleiten der Teller wSirand der Fahrt vermiedm wi'rd. 

Wie In Figur 3 gazeigt wird , kann durch aufalnanderlegen der Gleiter eine beliebig 
(ange Kette gebildet werden, mdem das vordere Teller von Gleiter II auf das Nntere 
Teller von Gteiter I gelegt wird. Die FO&e der Person auf Gleiter 11 ruhai dabei auf 
den Griffschalen von Gleiter L Durch die kreisfdrmige Vertiefling derTrflBr( IutkI 2) 
Ist ein Verdrehen der beiden Teller wdhrmd cter Fahrt mfiglich. 
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PatentansprDche 



I.Sdineegleiter aus einer Kunststoffechale gefbrmt - insbesondere als 
Kinderspielzeug geeignet-, dadurch gekennizeichnet, dass 

der Schneegteiteraus jeweils einer. vome und hinten angeordneten, 
tellerfarmigen, kreisainden Vertiefungen besteht; die formgleich 
Oder zumindest annahemd formgleich gestaltet sind und durch ein 
Mittelteii verbunden sind. 



2. Schneegleitar nach Patentanspruch 1 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die teMerfiormige Vertieftjng vome in die hintere Vertiefung eines 
baugleichen zweiten S<^neegieiters gelegt werden kann, - Oder au<^ 
darunter geschol>en werden kann - und mit dem Gewidit einer 
Person beschwert fDr eine Verbindung beider Schneegleiter songt. 
ohne dass zusStzliches Verbindungsmaterial notig ist 



3.Schneegleiter nach Pat^tanspruch 1 
dadurch gekennzeichnet, dass 



die kreisrunden feilerfSnnigen Vertiefungen ineinandergelegt eine 
Venjrehung der Sdnneegleiter unterelnander gewShrfeisten und somit 
auch eine schiangeinde Fahrt zulassen. 
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